
Durante inviernos severos,
se requieren dispositivos de tracción 

en estas autopistas.

Según el Código Administrativo de Utah R920-6

DISPOSITIVOS DE TRACCIÓN
(CADENAS, CABLES, FUNDAS TEXTILES 

PARA NEUMÁTICOS, ETC.)
NEUMÁTICOS M+S O 3PMSF; 

CON O SIN PERNOS

 

El tiempo invernal es un desafío, especialmente en las montañas, 
por lo que UDOT quiere protegerlo. Durante inviernos severos, los 

conductores deben tener lo siguiente:

    

¡Prepárate antes de subir al cañón!
Los requisitos de tracción pueden activarse antes de que empiece la tormenta
Big Cottonwood Canyon (SR-190) y Little Cottonwood Canyon (SR-210) tienen requisitos de 
tracción más estrictos que otras carreteras.
Las llantas deben tener una profundidad mínima de 5/32 pulgadas cuando los 
requisitos estén en efecto.

Los vehículos 2WD 
deben tener neumáticos
3PMSF en todas las
ruedas o dispositivos
de tracción en las dos
ruedas motrices.
4WD/AWD debe tener
neumáticos M+S o
3PMSF en todas las
ruedas o dispositivos
de tracción en al menos
dos ruedas motrices.

   

 
 

 
 

 


 

  


 
 

 

 

 


 


 
 




 
Interna 

 

Visite el sitio web de UDOT 
para obtener información 
sobre carreteras, tráfico y 
detalles de viaje.
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